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※ 注意 ※ 
 

果実・果汁・シロップ等を凍らせた氷は、 

絶対にご使用にならないでください。 
 

弊社のかき氷機は氷（水を凍らせた氷）専用です。 

果実・果汁・シロップ等を凍らせた氷は絶対にご使用にならない

でください。 

 

掃除不可能な部分に果実・果汁・シロップ等のカスが入り込んで

しまい、レンタル商品として取り扱えなくなってしまいます。 

発覚した際は、本体を実費にてお買い上げ頂きますのでご注意く

ださい。 



電動キューブ氷かき氷機 

作動確認方法 
１. 

  

 ・ビニール袋の中身をご確認ください。 

※材料・消耗品も一緒にご注文された場合、数量もご確認ください。 

２. 

 

 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを ON（入）にしてモーターがきちん

と動くことをご確認下さい。 

 作動確認で異常が確認できた場合、 

レンタル日前日の 15 時 30分までに弊社までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② ①取扱説明書 

②バット・・・機械に設置してお届けします。 

③ホース・・・本体トレーに取付てください。 

③ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



かき氷の作り方 
①  

 

電源プラグを差し込む。 

• ・電源スイッチが OFF（切）になっていることを

確認  

•  し、電源プラグをコンセントに差し込んでくだ

さい。 

 

②  

 

 

• ・バットを手前に引き出してください。（約１１

ｃｍ)抵抗のある位置まで引き出してください。 

 

③  

 

キューブ氷を入れる。 

• ・製品が止まっていることを確認し、投入口フタ

を開けてください。 

• ・必要量のキューブ氷を入れてください。 

• ・投入量は投入口から 1cm下がったところまで

均一に入れてください。かたよりは振動の原因に

なります。 

投入量のめやす…約７０～７７個投入可能（１杯

２００ｇでキューブ氷８～９個の場合） 

※投入したキューブ氷は取り出せませんので、必

要量を投入してください。 

 

④  

 

投入口フタを確実に閉める。 

• ・確実にフタが閉まっていないと、安全スイッチ

が働き電源スイッチを ON(入)にしても製品が動

きません。 

 



⑤  

 

カップなどでかき氷を受ける。 

• ・氷出口の下にカップなどの容器を受けてくださ

い。 

 

 

⑥  

 

電源スイッチを入れる。（運転開始） 

• ・電源スイッチ(POWER)をON（入）にしてく

ださい。 

 

 

⑦  

 

氷削粗さを調節する。 

• ・刃物調節ツマミをまわして、お好みの粗さに調

節してください。標準粗さ約 1mm。 

（切削室内面から刃先までの高さ） 

• ・右へまわすと粗くなり、左へまわすと細かくな

ります。 

• ・刃物調節ツマミ 1 回転で約 1mm動きます。 

（回転可能範囲 2～3回転) 

⑧  

 

途中、氷を追加する場合は、必ず電源を切ってか

ら氷を追加してください。 

氷削運転中に投入口ふたを開けると、危険防止の

ため、安全スイッチが働き製品が停止します。 

！！注意！！安全スイッチを電源スイッチの代わ

りに使うことは絶対にしないでください。故障の

原因になります。 

⑨  

 

電源スイッチを切り、プラグを抜く。（運転停

止） 

・電源スイッチを OFF（切）にしてください。 

・電源プラグを抜いて下さい。 

 

 



プロテクターについて 
１. 

 

 ・モーターに負担がかかり過ぎると自動的に製品を止める装置です。 

・この機種のプロテクターは電源スイッチ付近に取りつけてあります。 

・作動したときは、以下の処置をお願いします。 

２. 

 

 ・電源スイッチをOFF（切）にし、コンセントからプラグを抜いてください。 

・氷以外の異物が切削室に入って、プロテクターが作動した場合は、氷削刃を取り外してか

ら取り出してください。 

・氷削刃に破損があった場合は交換してください。（別紙参照） 

３.  

 ・プロテクターの赤いボタンを押し、コンセントにプラグを差し込み、電源をいれてくださ

い。 

※プロテクターがたびたび作動する場合は、弊社まで 1度ご連絡ください。 

 

 

プロテクターボタン 

 

プロテクターボタン 



氷削刃の交換の仕方 

 

 

 
 

① 

 

電源スイッチを OFF（切）にし、コンセントか

ら電源プラグを抜いてください。 

 

② 

 

氷出口の周囲にある 2本の白い化粧ビスをゆる

め、氷出口取付板を外してください。 

 

（化粧ビスは氷取付板から外れません） 

 

③ 

 

刃物受と刃物を取りつけている 3本のネジのう

ち中央のネジをプラスドライバーで取り外し、

刃物・刃物取付板を取り外してください。 

 

④ 

 

刃物と刃物取付板を取り付けている 2本のネジ

をプラスドライバーで外し、刃物を取り外して

ください。 

 



⑤ 

 

氷出口取付板の裏側にある刃物ゲージの A 

面に、刃物取付板を刻印 A が上になるように、

はめ込んでください。 

⑥ 

 

刃物取付板と刃物ゲージ B面に新しい刃物をの

せてください。 

⑦ 

 

刃物ゲージ C面に刃先を確実に押し付けて、2

本のプラスネジで締め付けてください。 

⑧ 

 

組み立てた刃物を刃物受にはめ込み、中央の取

付穴にプラスネジを入れ締め付けてください。 

⑨ 

 

氷出口取付板を本体に 2本の化粧ビスで取り付

けてください。 

 



 

2日以上ご使用する場合のお手入れ方法 
① ●氷出口・氷出口取付板 

 

氷出口の周囲にある 2本の白い化粧ビスをゆ

るめ、氷出口取付板を取り外してください。

（化粧ビスは氷出口取付板から外れませ

ん。） 

② 

 

ぬるま湯を含ませた布巾でよく拭いてくださ

い。氷出口内面はキズが付かないようにスポ

ンジ等、やわらかいものをご使用ください。 

 

キズがつくと氷が詰まることがあります。 

③ 

 

氷出口取付板を 2本の白い化粧ビスで取り付

けてください。 

 

④ ●切削室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刃物調節ツマミを左にいっぱいにまわして、

刃物を切削室内面より下げてください。 

⑤ 

 

柔らかい布にぬるま湯を含ませて時計方向に

拭いてください。 



⑥ ●バット 

 

抵抗があるまで手前に引き、少し強く引くと

外れます。 

 

⑦ 

 

ぬるま湯を含ませた布巾でよく拭いたあと、

乾いた布巾でよく拭いてください。 

⑧ ●投入口フタ 

 

投入口フタは頭カバーに対して垂直に立てて

上へ持ち上げると外れます。 

（ほかの角度では外れません） 

⑨ 

 

ぬるま湯を含ませた布巾でよく拭いたあと、

乾いた布巾でよく拭き取ってください。 

⑩ 

 

お手入れ後は頭カバーに差し込んでくださ

い。 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

かき氷機【キューブ氷タイプ】 

返却時の梱包手順 
① 

 

 

・氷削室の氷を空にして、本体とバットとホ

ースの水分を拭き取ってください。 

② 

 

 

・水分を拭き取ったらバットをセットしてく

ださい。 

③ 

 

 

・コードを持ちながら前面と後面の向きを間

違わないように注意して箱に入れてくださ

い。 

 

・この時、コードが下敷きにならないように

注意してください。 

 

④ 

 

・ホースを到着時に入っていたビニール袋に

戻して、機械前面の隙間に入れてください。 

 

 

後面 

前面 

 

 



⑤ 

 

 

・両脇の隙間に小さい方のエアーパッキン

を、写真のように隙間に入れてください。 

⑥ 

 

 

・大きい方のエアーパッキンを上に被せてく

ださい。 

⑦ 

 

 

・取扱説明書を載せてください。 

⑧ 

 

 

・PPバンドをとめてください。 

 

 PP バンドのとめ方は取り扱い説明書最終ページにあ

る「梱包時 PP バンドの使用方法」にてご確認くださ

い。 

 

 ▼返却用の伝票を指定の位置に貼り付けてください。 

 返却用伝票は弊社にてご用意させていただきます。 

梱包の箱に貼り付けてあります。 

 

 

お届け時の伝票の下にある赤い伝票が 

返却用の伝票です。 



梱包時ＰＰバンドの使用方法 

① ② 

③ ④ 

⑤ ⑥ 

 

しっかり締める。 

ひもを両端に引っ張り、 
バンドも同様に通す。 

荷物に回したもう片方の 

輪をつくる。 つくった輪をストッパーに通す。 

1本の足を輪の中に折りたたむ。 バンドを矢印の方向に引っ張る。 


