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※ 注意 ※ 
 

果実・果汁・シロップ等を凍らせた氷は、 

絶対にご使用にならないでください。 
 

弊社のかき氷機は氷（水を凍らせた氷）専用です。 

果実・果汁・シロップ等を凍らせた氷は絶対にご使用にならない

でください。 

 

掃除不可能な部分に果実・果汁・シロップ等のカスが入り込んで

しまい、レンタル商品として取り扱えなくなってしまいます。 

発覚した際は、本体を実費にてお買い上げ頂きますのでご注意く

ださい。 



かき氷機【手動ブロック氷タイプ】 

作動確認方法 
１. 

 

 本体以外の備品をご確認ください。 

※材料・消耗品もご一緒にご注文された場合、数量も合わせてご確認ください。 

２. 

 

 ・上下ハンドルを動かすと、氷押えは上下に動きますか？ 

３. 

 

 ・台の上に置いたとき、かき氷機本体が大きくゆがんでいるようなことはないですか？ 

・氷削りハンドルはきちんと回りますか？ 

 

  

① 

② ③ ④ 

⑤ 

⑥ 
⑦ 

①ステンレスバット…反丱目の氷が 6個入る 

②アイスピック…くっついた氷を離すとき使用 

③マイナスドライバー…氷押えの調整用 

④バッド…本体下で使用 

⑤PP バンド…返却梱包時に使用 

⑥返却用伝票…返却時に使用 

⑦取扱説明書ファイル 

上下ハンドル 

氷押さえ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



かき氷を作り始める前の準備 

●機械の準備 

①  

 

 

・備品袋の中身を確認してください。 

 

①ステンレスバット…反丱目の氷が 6個入る 

②アイスピック…くっついた氷を離すとき使用 

③マイナスドライバー…氷押えの調整用 

④バッド…本体下で使用 

⑤PP バンド…返却梱包時に使用 

⑥返却用伝票…返却時に使用 

⑦取扱説明書ファイル 

②  

 

 

・安定した台の上に本体を置いて下さい。 

 

・本体下に青いバットをセットします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② ③ ④ 

⑤ 

⑥ 
⑦ 



●氷の用意 

ステンレスバットに必要な分のブロック氷をのせて、氷が透明になるまでしばら

くお待ちください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

※要注意※ ブロック氷に水をかけないでください 
 

氷を早く解かすために水をかけてしまうと、氷に蜘蛛
く も

の巣状の細かいヒビが入り、氷全体が

白っぽくなります。 

 

その状態の氷を使用すると、刃に引っかかってしまい氷がバラバラになってしまうため、使

用しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左図【×】の様な表面が霜で白くなっている状態の堅い氷では、綿のような“ふわっふわっ”のかき

氷を作ることができません。また、かき氷機の刃の損傷の原因にもなりますので、絶対に使用しない

でください。 

右図【〇】の様に、ブロック氷の表面が少し解けて、透明になってからご使用ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



かき氷の作り方 
③   

 

 

・上下ハンドルを反時計回りに回して氷押えを上

に上げてください。 

 

④  

 

 

・上下ハンドルから手を離しても、氷押えが落ち

ないことを確認してください。 

 

⑤  

 

 

 

 

 

 

 

・刃物調節ツマミを（細）方向にまわして円盤か

ら出ている刃を引っ込めてください。 

 

 

刃物調節つまみ 

細 荒 

上下ハンドル 

氷押さえ 

削刃 



⑥  

 

 

・円盤の中心に氷を乗せてください。 

氷が円盤からはみ出ると氷が削れなかったり、斜

めに氷が削れて氷が飛び出したりすることがあり

ます。 

 

⑦  

 

 

・上下ハンドルを時計回りに回し、氷に氷押えの

クギをくいこませて確実に固定します。不十分で

すと、氷が飛び出す恐れがあります。 

 

※このとき、氷押えのクギに触れないでくださ

い。けがをする恐れがあります。 

 

⑧  

 

 

・円盤の刃を出します。 

刃物調節ツマミを（荒）方向に回して刃を出し調

節してください。 

 

※このとき、円盤の刃に触れないでください。け

がをする恐れがあります。 

⑨  

 

 

・カップ等を下に受け、氷削りハンドルを時計回

りに回してください。 

 

 

お好きなシロップでお召し上がりください♪♪ 

 

 

 

刃物調節つまみ 

細 荒 

注意！！ 



かき氷機【手動ブロック氷タイプ】 

氷削粗さ調節の仕方 
１. 

 

 ・円盤の下にある刃物調節ツマミを回して、お好みの粗さにします。 

２. 

 

 ・右に回すと荒くなり、左に回すと細かくなります。 

３. 

 

 板前さんがカツオ節を削るように薄く削るとふわっふわのおいしいかき氷が出来

上がりますよ！！ぜひ、お試し下さい！！ 

 

 

刃物調節ツマミ 1回転で刃が

1㎜動きます。  

（回転可能範囲 2～3 回転） 

粗く削った場合… 

氷の食感は荒くなり

ますが、氷が溶けづ

らく、削る時間が早

いです。 

薄く削った場合… 

薄ければ薄いほど氷

の食感が良くおいし

いですが、溶けやす

く削るのに時間がか

かります。 

 

刃物調節つまみ 

細 

荒 



かき氷機【手動ブロック氷タイプ】 

氷押さえの調節の仕方 
１. 

 

 ・ネジを時計回りに回し、上から氷を押し付ける力を強くしてください。。 

 
【お願い】 

出荷時には氷押えを調節して出荷をしておりますが、万が一氷押えが甘くて、削

れが悪くなってきたり、セットした氷が飛び出してしまった場合には、各方法で

氷押えのネジを調節して下さい。 

  

 

 

  



円盤状の氷の取り出し方 
⑩  

 

 

・上下ハンドルを回し、氷押えを氷から外

します。 

 

このとき、しっかり氷を手で押さえてくだ

さい。 

⑪  

 

 

・氷を取り出します。 

⑫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2日以上ご使用する場合のお手入れ方法 

2 日以上ご使用する場合、衛生のため毎日かき氷機の清掃を行ってください。 

⑬  

 

 

・刃物調節ツマミを左へいっぱいに回して刃物

を円盤上面より下げてください。 

 

※刃物が下がっていないと、けがをする恐れが

あります。 

⑭  

 

 

・刃が円盤上面から下がった状態 

⑮  

 

 

・ぬるま湯を含ませた布巾で円盤の周囲・フレ

ーム・氷押えを拭いてください。 

⑯  

 

 

・ぬるま湯を含ませた布巾で反時計回りに拭い

てください。 

 

※時計回りには絶対に拭かないでください。け

がをする恐れがあります。 

 

ステンレスバット・アイスピック・バットを水洗いして乾かしてください。 

次の日にご使用になるときは、「氷の用意」から行ってください。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【手動ブロックかき氷機】 

返却時の梱包手順 
⑰  

 

 

・刃物調節ツマミを（細）方向にまわして円盤

から出ている刃を引っ込めてください。 

 

⑱  

 

 

・かき氷機本体とステンレスバット・アイスピ

ック・バットの水分をふき取ってください。 

 

切削室内をふき取るときは刃で手を切らないよ

うに十分に注意しておこなってください。 

 

⑲  

 

 

・上下ハンドルを時計回りに回して氷押えを下

に下げてください。 

 

 

めいっぱい下に下げてください。下がりきって

いないと、梱包時箱のふたが閉まらないことが

あります。 

⑳  

 

 

・発砲スチロールにあわせて本体をプラスチッ

クダンボールに入れてください。 

 

刃物調節つまみ 

細 荒 

上下ハンドル 

氷押さえ 



21  

 
 

 

バット・アイスピック・マイナスドライバーを

袋にいれ、箱の中の本体と発砲スチロールの間

の隙間にいれてください。 

 

22  

 

 

・エアーパッキンをかき氷機の本体の上に乗せ

てください。 

23  

 

 

・エアーパッキンの上にステンレスバットと取

扱説明書を置き、ふたを閉めてください。 

24  

 

 

・PP バンドをとめてください。 

 

 PP バンドのとめ方は取り扱い説明書最終ページにある

「梱包時 PP バンドの使用方法」にてご確認くださ

い。 

 

 ▼返却用の伝票を指定の位置に貼り付けてください。 

 返却用伝票は弊社にてご用意させていただきます。 

梱包の箱に貼り付けてあります。 

 

 

お届け時の伝票の下にある赤い伝票が 

返却用の伝票です。 

 



梱包時ＰＰバンドの使用方法 

① ② 

③ ④ 

⑤ ⑥ 

 

しっかり締める。 

ひもを両端に引っ張り、 
バンドも同様に通す。 

荷物に回したもう片方の 

輪をつくる。 つくった輪をストッパーに通す。 

1本の足を輪の中に折りたたむ。 バンドを矢印の方向に引っ張る。 


